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Procedura aperta per fornitura di arredi, corpi illuminanti, dispositivi in 

radiofrequenza (RFID) per antitaccheggio, autoprestito e controllo 

libri e relativi servizi tecnici e apparati audio-video per la Biblioteca di 

Mesiano suddivisa in quattro lotti 

 

Gara telematica n. 80155 

 

Lotto 1: Arredi e complementi di arredo CIG 7878431EEB - CUP 

E68B01000060007 
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Definizioni 

Aggiudicatario 
Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di 

valutazione delle Offerte ratificata da UniTrento. 

Appaltatore 
Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento firmerà 

il Contratto. 

AVCPass 

Banca dati nazionale istituita presso l’A.N.A.C. per la verifica 

del possesso dei requisiti generali e speciali per la 

partecipazione alla Gara. 

Capitolato Prestazionale 
Il presente documento che definisce le caratteristiche tecniche 

della Fornitura. 

Capitolato Speciale 
Il documento contenente le condizioni generali del Contratto 

che sarà stipulato fra UniTrento e l’Aggiudicatario. 

Concorrente 

Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o 

raggruppata, raggruppanda che presenteranno Offerta per la 

Gara. 

Contratto 
Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e 

l’Aggiudicatario. 

Direttore dell’esecuzione 

del Contratto 

La persona fisica, all’uopo indicata da UniTrento, con il 

compito di gestione del rapporto contrattuale con 

l’Appaltatore. 

Disciplinare di gara 

Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni 

necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta, 

nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione. 

Documenti di Gara 

I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, 

Capitolato Speciale Lotto 1, Capitolato Prestazionale Lotto 1 e 

loro allegati, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i 

criteri di ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla 

preparazione e presentazione dell’Offerta, i criteri di 

valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario. Detti 

documenti sono parte integrante del rapporto contrattuale. 

Fornitura L’oggetto dell’appalto. 



 
 

3 

 

Mandatario 

Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, il componente 

che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o 

costituendo. 

Offerta 
L’offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve 

presentare per partecipare alla Gara. 

Rappresentante del 

Concorrente 

Colui che la legge o la volontà delle parti indica come 

rappresentante del Concorrente nel corso della Gara. 

Responsabile 

dell’Appaltatore 

La persona fisica indicata dall’Appaltatore per la gestione del 

Contratto con funzioni di coordinamento e di garanzia al buon 

funzionamento della Fornitura. 

Responsabile del 

procedimento di gara 
Dott.ssa Elisabetta Endrici, pec: ateneo@pec.unitn.it. 

Sistema 
Il sistema informatico per le procedure telematiche di 

affidamento (SAP-SRM) 

UniTrento L’Università degli Studi di Trento. 
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Art. 1 – Oggetto. 

Oggetto del presente documento è quello di definire gli aspetti tecnici,  i requisiti minimi, di stabilire il 
quadro normativo di riferimento, le caratteristiche costruttive di fornitura e messa in opera della 
fornitura di arredi, eseguiti in parte  su misura, e accessoristica, per la Nuova Biblioteca del 
Dipartimento di Ingegneria, sita in località  Mesiano di Trento - via Mesiano n. 77. 
L’edificio, si articola su tre livelli: due superiori destinati alle sale lettura ed ai relativi depositi per i libri 
in consultazione; mentre un piano interrato con funzione di deposito. 
L’accesso avviene dal piano superiore, con la possibilità di raggiungere attraverso i diversi sistemi di 
collegamento verticale i piani inferiori. 
 
Art. 2 – Condizioni generali. 
 
Tali descrizioni non identificano nessuna casa costruttrice e devono essere ritenute quali standard 
qualitativi e prestazionali minimi. 
Poiché l’ edificio che dovrà ospitare le opere del presente appalto è un manufatto nuovo, si richiede che 
il materiale fornito sia improntato alla massima sobrietà, linearità di disegno e ad una adeguata qualità 
tecnologica; tutti gli arredi di cui trattasi devono poter coesistere dal punto di vista estetico e di 
coerenza formale in un unico ambiente; il design di tutti i singoli elementi costitutivi dovrà essere tale 
da dare luogo ad un insieme unitario e stilisticamente coordinato. 
Gli arredi dovranno inoltre rispondere ai seguenti punti: serialità, tecnologia, solidità,  facilità di 
installazione e manutenzione, garantendo la sostituzione di ogni singola parte funzionale, design con un 
elevata connotazione estetica. 
I disegni allegati sono puramente indicativi dei locali interessati; l’Appaltatore dovrà procedere ad una 
verifica dimensionale degli ambienti e delle soluzioni di arredo, al fine di redigere il progetto costruttivo 
di ciascuna tipologia di arredo, indicando materiali e dettagli in scala appropriata; in particolare l’ 
elaborazione del suddetto progetto riguarderà: scaffali fissi e mobili; tavoli lettura; armadi compattabili; 
bancone reception; armadi guardaroba; armadi tecnici ; pannelli espositori; segnaletica di percorso; 
segnaletica di sicurezza; segnaletica con segnature e spiegazioni; parete vetrata, ecc.. E’ facoltà di 
UniTrento chiedere all’Appaltatore, idonea campionatura degli stessi, prima della messa in produzione. 
Deve essere garantita: stabilità ed equilibrio dei manufatti, sia singolarmente che nel loro complesso; la 
portata dei ripiani (scaffalature e guardaroba); la complanarità dei piani accostati, così come la 
continuità delle canalizzazioni (tavoli lettura e bancone). Alcuni manufatti, come precisato nei disegni e 
nelle relative voci di capitolato, devono essere eseguiti su misura, fuori standard. Tutti i colori dei 
materiali, dei rivestimenti, delle finiture, qualora non specificati nelle relative voci di capitolato, saranno 
indicati da UniTrento previa eventuale campionatura dell’Appaltatore. I colori saranno scelti da 
catalogo. 
La fornitura da eseguire alle condizioni del presente capitolato e degli altri allegati comprende: 
- la presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) prima della stipula del contratto (vedasi anche 
art. 29 del C.S.A. – Piano Operativo di Sicurezza); 
- i disegni costruttivi di ciascuna tipologia di arredo, da presentare entro 30 gg dalla stipula del 
contratto. La documentazione terrà conto di tutte le precisazioni che  Unitrento riterrà opportuno 
formulare rispetto ai documenti contrattuali;  essa diventerà esecutiva soltanto dopo approvazione. Tale 
approvazione non esonera il Fornitore dalle proprie responsabilità a garanzia di perfetta funzionalità 
degli arredi;   
- consegna, lo scarico, la distribuzione ai piani, utilizzando le scale e non l’ ascensore, con l ‘accortezza 
di proteggere pavimenti e manufatti esistenti, con materiale idoneo; sarà onere esclusivo dell’ 
Appaltatore, ripristinare eventuali danni subiti da Unitrento, in seguito alla presente fornitura; 
- la pulizia giornaliera e rimozione dei materiali di risulta e degli imballi; 
- l’ installazione e messa in opera degli arredi e componenti; 
- l’Appaltatore dovrà  produrre tutte le certificazioni previste dalla leggi vigenti in materia di impianti 
elettrici e di arredi tecnici per biblioteche. 
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- l’adattamento su misura, di tutte le parti ispezionabili e non, interessate rispetto agli impianti esistenti 
in loco anche se non riportate espressamente negli elaborati grafici; 
- se necessario, concordare con Unitrento , l’occupazione del viale principale del Dipartimento di 
Ingegneria, per il carico e scarico del materiale, ai soli fini organizzativi e regolazione del traffico; 
- perfetto coordinamento delle attività, delle maestranze, di tutti i fornitori e di tutte quelle imprese che 
eventualmente concorreranno alla realizzazione dell’ intervento; 
- sono da ritenersi altresì compresi eventuali oneri che dovessero derivare per la compresenza in 
cantiere di altre ditte che completano i lavori e/o forniture (es. audio video, RFID, corpi illuminanti 
ecc.). Il tutto nell’ambito di una positiva collaborazione fra le parti per il migliore risultato dell’opera; 
- collegamenti impiantistici per l’ alimentazione dei tavoli di lettura; 
- le prestazioni del personale, l’ impiego di strumenti di misura necessari per a verifica di conformità e l’ 
assistenza tecnica alle operazioni di verifica di conformità; 
- la consegna a fine fornitura di tutti i disegni aggiornati “as built” in formato DWG, dei manuali con le 
istruzioni di funzionamento e manutenzione di tutte le apparecchiature, le certificazioni dei materiali e 
delle verifiche di conformità  eseguite, gli schemi elettrici di ogni singola unità;  
- sgombero e pulizia del cantiere a montaggio ultimato, carico e trasporto di ritorno di tutto il materiale 
impiegato per il montaggio, compreso il materiale di imballaggio. 

 
Art. 3 – Elenco prodotti – categoria merceologica. 
 

 arredi per biblioteca universitaria CPV 

   
1 Arredi per biblioteca (Armadi e scaffali biblioteche) 39155000 - 3 
2 Arredo scolastico (Cattedre per aule universitarie)  39160000  -1 
3 Arredi per biblioteca (Tavoli per biblioteche) 39155000 - 3 
4 Arredi per sale d’ attesa e ricevimento (Banconi per pubblico) 39156000 - 0 
5 Sistemi di archiviazione (Archivi compattabili) 39132000 - 6 
6 Appendiabiti  39136000 - 4 
7 Arredi e attrezzature varie (Cestino gettacarte per aule universitarie) 39150000 - 8 
8 Arredi e attrezzature varie (Portaombrelli per aule universitarie) 39150000 - 8 
9 Segnaletica 34928470 - 3 

 
 

Art. 4 – Qualità e provenienza di materiali e forniture. Requisiti di accettazione. 
 
Tutti gli elementi di arredo dovranno essere di nuova fabbricazione.  
I materiali e le forniture si intendono accettati e potranno essere messi in opera previa verifica della  
corrispondenza alle specifiche tecniche riportate nei documenti di gara, da parte del Direttore 
dell’esecuzione. 
I componenti che verranno, comunque, alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna 
nei luoghi indicati, saranno tempestivamente rimossi dal cantiere e sostituiti a spese dell’Appaltatore. 
Gli elementi di arredo forniti devono essere costruiti in modo tale da permettere, ai fini della 
manutenzione, la sostituzione di ogni singola parte funzionale; a titolo di esempio: possibilità di 
sostituire il ripiano e/o spalla di un contenitore libreria, il ripiano di un tavolo lettura 
indipendentemente dal suo sistema di sostegno strutturale; ecc.. 
La tipologia dei prodotti dovrà risultare omogenea per l’intera fornitura. I prodotti impregnanti per il 
legno non devono essere classificati come cancerogeni, teratogeni, allergenici o dannosi per il sistema 
riproduttivo secondo la direttiva attualmente in vigore. 
In sintesi gli elementi di arredo a base di legno - MDF, soggetti a verniciatura (min. due mani di 
vernice) sono i seguenti: bancone reception, armadi guardaroba, scaffali libri, armadi tecnici, pannelli 
espositori, ecc.. 
Ai fini della accettabilità dei risultati dei test analitici condotti sui prodotti, tutti i certificati presentati 
dovranno essere emessi in regime di accreditamento a  fronte della norma europea EN ISO/IEC 17025 
da parte di un Organismo di Accreditamento (aderente all’EA - European co- operation for 
Accreditation e/o all’ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation). 
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Art. 5 – Conformità della fornitura rispetto al progetto. 
 
L’ appalto è a corpo.  
L’Appaltatore è tenuto a presentarsi, a richiesta del Direttore dell’esecuzione, alle constatazioni che 
questi ritenesse opportune; peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso l'iniziativa per 
le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle che nell'avanzamento della fornitura non potessero 
più essere accertate. 
Fatta eccezione per le misure che vengono richieste come requisito prestazionale minimo o massimo, la 
variabilità dimensionale ammessa per ciascun elemento di arredo o accessorio è  +/- il 10%, rispettando 
le misure complessive di progetto dei singoli elementi accorpati. 
 
Art. 6 – Normativa generale di riferimento. 
 
Gli arredi, i materiali, le forniture e il relativo corredo tecnologico dovranno essere rispondenti alle 
normative, anche se non esplicitamente menzionate nei documenti di gara, vigenti in materia al 
momento dell’offerta. Gli ambienti dovranno pertanto essere dotati di manufatti, attrezzature ed 
impianti tecnologici conformi ai più severi criteri di sicurezza ed adatti, per caratteristiche morfologiche, 
alla conduzione della biblioteca nel rispetto delle destinazioni d’uso e delle attività di studio e lavorative 
che vi saranno svolte. 
Tutti i manufatti, dovranno rispondere alle normative vigenti in materia  ambientale, antinfortunistica e 
antincendio; gli scaffali dovranno rispettare le norme tecniche per le costruzioni. 
L’Appaltatore dovrà inoltre produrre tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti, in riferimento all’ 
arredo di cui trattasi. 
La tipologia del prodotto dovrà risultare omogenea per l’ intera fornitura; tutte le verniciature ed i 
rivestimenti dovranno risultare omogenei. Tutti i componenti devono essere rispondenti alle relative 
leggi, norme e/o direttive di prodotto (es. CE, EN, CENELEC, CEI, IMQ, UNI,  UNI/TR 11654). 
Nel corso della fornitura dovranno essere rispettate: 
- le norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla 
produzione e/o alla importazione ed alla immissione in commercio delle forniture di arredo di cui 
trattasi; 
- le norme e leggi vigenti di carattere generale con particolare riferimento a:  
Sicurezza ed igiene ambientale: 
- D.M. 11 gennaio 2017 – “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni” in 
particolare l ‘ art. 3 commi 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, dell’ allegato 
1. 
Sicurezza luoghi di lavoro: 
- D. Lgs n°81 del 09.04.2008 e successive modifiche e integrazioni: Nuovo Testo Unico in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro. 
Sicurezza impiantistica: 
- D.M. 22.01.2008 n° 37 „Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici”;  normativa CEI 64-11. 
Sicurezza statica: 
D.M. 14.01.2008 Norme tecniche per le costruzioni – criteri di progettazione di elementi strutturali 
secondari ed elementi non strutturali – in particolare il punto 7.2.3.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 

 

 
Art. 7 – Prescrizioni requisiti di sicurezza. 
 
Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utilizzatore può entrare in contatto 
durante l’uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o 
danni materiali; tale requisito è  soddisfatto quando:  
• La stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d’arredo (UNI 
EN 527-2 e UNI EN 527 – 3 per tavoli da lavoro e scrivanie e UNI EN 16122 per mobili contenitori). 
• Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar modo bordi ed 
angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm. 
• La distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e realizzata in 
modo da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari. In particolare la distanza tra eventuali 
parti mobili accessibili, deve essere < 8 mm o > 25 mm in qualsiasi posizione durante il movimento. 
• Eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti 
accidentali. 
Le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita durante l’uso. 
• Le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate. 
• Tutti gli elementi esterni delle scrivanie e dei tavoli ed eventuali meccanismi di 
regolazione presenti, devono essere conformi a quanto specificato al punto 3 della UNI EN 527 -2. 
• Tutti i mobili contenitori non devono ribaltarsi quando sottoposti a prova secondo la EN 14073 – 3, 
punto 5.5. 
• Eventuali predisposizioni per cablaggi presenti nei mobili, devono essere conformi a eventuali 
indicazioni della norma CEI 64-11. 
• I tavoli per biblioteche devono rispettare la norma UNI EN 15372:2017. 
Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalle istruzioni di installazione o montaggio, in lingua 
italiana, contenente gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio necessari e le 
istruzioni di installazione, finalizzate a consentire successive riconfigurazioni dei prodotti fornite in 
opera. 
Ciascun prodotto dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per 
la pulizia e per la manutenzione, e delle eventuali istruzioni d’uso. 

 
Art. 8 – Requisiti tecnici e di sicurezza dei materiali impiegati. 
 
8.1 Pannelli a base di legno. 
I componenti finiti costituiti da pannelli a base di legno devono soddisfare il requisito minimo indicato 
dall’ art. 3.2.2 del D.M. 11 gennaio 2017, allegato 1 e riportato nel prospetto 1.A seguente. 

 
Prospetto 1.A - Pannelli a base di legno 

Caratteristica Requisito Norma di riferimento 

Emissione di formaldeide inferiore a 0,080 mg/mc EN 13986 allegato B 
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8.2 Componenti metallici. 
I componenti finiti dei tavoli costituiti da elementi metallici verniciati o finiti con rivestimenti galvanici 
devono rispettare i requisiti minimi elencati nei seguenti prospetti: 1.B e 1.C. 
 

 
          

Prospetto 1.C - Componenti metallici con rivestimento galvanico 

Caratteristica Requisito Norma di riferimento 

Resistenza alla corrosione Nessuna alterazione dopo 16 h UNI ISO 9227 
 

8.3 I mobili devono soddisfare anche i requisiti generali di sicurezza specificati nel prospetto 
1.D. 
 

 

Prospetto 1D – Requisiti generali di sicurezza 

Caratteristica Requisito Norma di riferimento 

 
Sicurezza 

 
UNI EN 14073-2, p.to 3.4 

 
UNI EN 14073-2 

 
8.4 Componenti lignei impiallacciati e verniciati. 
Le finiture delle superfici orizzontali dei piani di scrivanie, tavoli e contenitori e delle superfici verticali e 
ripiani dei contenitori, realizzate con tranciati di legno verniciati, devono  rispettare i requisiti minimi di 
seguito elencati nel prospetto 1E. 
 

Prospetto 1E   

Caratteristiche Requisiti Norma di riferimento 

Superfici 

orizzontali 

Superfici verticali e ripiani 

Resistenza al 
calore umido 

T di prova = 

70°C Valutazione 
= 

4 

    

UNI EN 12721 

Resistenza agli 
sbalzi 

di temperatura 

Livello 5 Livello 5 UNI 9429 

Calore bordi Livello 3 Livello 3 UNI 9242 + FA 1 

Resistenza ai 
liquidi 

freddi 

  UNI EN 12720 

+ UNI 10944 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetto 1.B - Componenti metallici verniciati 
Caratteristica Requisito Norma di riferimento 

Resistenza alla 
corrosione 

Nessuna alterazione dopo 24 h UNI ISO 9227 

Resistenza all’imbutitura 
statica 

Nessuna alterazione della 

superficie verniciata fino ad una 

penetrazione di 3 mm 

UNI EN ISO 1520 
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8.5 Finiture dei piani di lavoro con finitura melaminica o laminato plastico.  
Le finiture dei piani di scrivanie e altri piani di lavoro e appoggio, realizzati con pannelli lignei laminati o 
con nobilitazione melaminica, devono rispettare i requisiti minimi di seguito elencati. 
 

Prospetto 1F   

Caratteristiche Requisiti Norma di riferimento 

Resistenza al calore umido T di prova = 70°C 

Valutazione = 4 

UNI EN 12721 

Tendenza alla ritenzione dello sporco Livello 4 UNI 9300 

Resistenza agli sbalzi di temperatura Livello 5 UNI 9429 

Calore bordi Livello 3 UNI 9242 + FA 1 

Resistenza ai liquidi freddi  UNI EN 12720 + UNI 

10944 

 
8.6 Requisiti di resistenza e durata. 
Le scrivanie e i tavoli devono rispettare i requisiti minimi di seguito elencati. 
 

Prospetto 1G   

 

Caratteristica 

 

Requisito minimo 

 

Norma di riferimento 

 

Scrivanie 

 

Tavoli 

 

Resistenza sotto una forza 
verticale 

Requisiti della UNI 
EN 527-2 punto 4.2 

soddisfatti 

Requisiti della UNI 
EN 527-2 punto 4.2 

soddisfatti 

UNI EN 527-3 punto 5.2 

 

Resistenza sotto una forza 
orizzontale 

Requisiti della UNI 
EN 527-2 punto 4.2 

soddisfatti 

Requisiti della UNI 
EN 527-2 punto 4.2 

soddisfatti 

UNI EN 527-3 punto 5.3 

 

Fatica sotto una forza verticale 

Requisiti della UNI 
EN 527-2 punto 4.2 

soddisfatti 

Requisiti della UNI 
EN 527-2 punto 4.2 

soddisfatti 

 

UNI EN 527-3 punto 5.2 

 

8.7 Normativa generale 
 

 

UNI EN 12722 

 

Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco 

 

UNI EN 13722 

 

Mobili. Valutazione della riflessione speculare della superficie 

 

UNI EN 14073-2 

 

Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza. 

 
UNI EN 14073-3 

Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la 

determinazione della stabilità e della resistenza della 

struttura; estrazione dei piani (p.to 5.31.1); resistenza dei 

supporti dei piani (p.to 5.3.2) 

 
UNI EN 14074 

Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la 

determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili 
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UNI EN 14074 –  p.to 6.7 
Durata e traslazione dei mobili con ruote 

UNI 10782 
Prodotti vernicianti  - Determinazione della durezza – Metodo delle 

matite 

 
8.8 Componenti di vetro. 
 
Il vetro costituente le parti di area ≥ 0,1 m2, sarà di tipo temprato, come definito dalla UNI EN 12150-
1, o di tipo stratificato, come definito dalla UNI EN ISO 12543. Possono inoltre essere utilizzate 
pellicole per migliorare le prestazioni delle lastre di vetro in termini di resistenza all'urto e di modalità di 
rottura. Tali prestazioni possono essere determinate secondo quanto previsto dalla UNI EN 12600. 
 
Art. 9 – Garanzia. 
 
La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall’ acquisto ed il produttore deve 
garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni.  

Art. 3.3, comma 3.3.1 del D.M. 11 gennaio 2017, allegato 1. 
 
Art. 10 -  Opere di assistenza murarie. 
 
Sono incluse le opere di assistenza murarie ed impiantistiche, in particolare il taglio e ripristino dei 
cartongessi con rifacimento delle pitture, per il montaggio della vetrata (codice arredo n.85) e l’ 
eventuale spostamento verso l’ alto  delle griglie di aereazione e l’ adeguamento degli impianti esistenti; 
si intendono compresi anche le eventuali rimozioni e ripristini dei terminali di impianti che 
interferiscono con la posa dei pannelli espositori (codice arredo n. 60 ecc.). 
Sono inoltre compresi i ripristini delle finiture eventualmente danneggiate dall’installazione stessa. 

 
Art. 11 -  Specifiche tecniche. 
 
Nelle pagine seguenti vengono riportate le caratteristiche tecniche di ogni singolo prodotto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

11 

 

CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

6 25 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo bifronte melamminico               750 1800            1400 

 

disegno fuori scala 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio 
di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in 
conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL di spessore 
min. mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in metallo sotto piano 
e  di due pozzetti centrali in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento cadauno di tre prese  elettriche 
tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; coperchio 
metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a vertebra 
di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento elettrico tra la 
torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di circa mm 60; i 
piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

7 7 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo bifronte melamminico               750 2129            1400 

disegno fuori scala 

 
 

 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli sul 
lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio di 
sezione minima di mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche;  piano di lavoro in 
conglomerato ligneo  dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di spessore 
min. mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in metallo sotto piano e  
di due pozzetti centrali in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento cadauno di quattro prese  elettriche 
tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; coperchio 
metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a vertebra 
di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento elettrico tra la 
torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di circa mm 60; i piedini 
di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

8 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo bifronte melamminico               750 900            1400 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio 
di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in 
conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di spessore 
min. mm 1, su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in metallo sotto piano 
e  di due pozzetti centrali in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento cadauno, di tre prese  elettriche 
tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; coperchio 
metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a vertebra 
di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento elettrico tra la 
torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di circa mm 60; i 
piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

9 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo bifronte melamminico               750 variabile            1400 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio 
di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in 
conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di spessore 
min. mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in metallo sotto piano 
e  di due pozzetti centrali in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento cadauno di tre prese elettriche 
tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; coperchio 
metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a vertebra 
di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento elettrico tra la 
torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di circa mm 60; i 
piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

10 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo bifronte melamminico               750 variabile            1400 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura,  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio 
di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche.; piano di lavoro in 
conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di spessore 
min. mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso;  dotato di canalina passacavi in metallo sotto 
piano e  di due pozzetti centrali in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento cadauno di quattro prese 
elettriche tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; 
coperchio metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a vertebra 
di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento elettrico tra la 
torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di circa mm 60; i 
piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

11 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo bifronte melamminico               750 variabile            1400 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio 
di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in 
conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di 
spessore min. mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in metallo 
sotto piano e  di due pozzetti centrali in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento cadauno di tre prese 
elettriche tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; 
coperchio metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a 
vertebra di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento 
elettrico tra la torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di circa 
mm 60;  i piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 

 

CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

12 1 
 
 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo bifronte melamminico               750 variabile            1400 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  sezione 
minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in conglomerato 
ligneo  dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di spessore min. di mm 1,  
su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in metallo sotto piano e  di due 
pozzetti centrali in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento cadauno di tre prese  elettriche tipo UNEL  
per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; coperchio metallico 
apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a vertebra 
di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento elettrico tra la 
torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro;  i piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

18 

 

CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

13 1 
TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 

Tavolo bifronte melamminico               750 variabile            1400 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio 
di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in 
conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di spessore 
min. di mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in metallo sotto 
piano e  di due pozzetti centrali in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento cadauno di tre prese  
elettriche tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; 
coperchio metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a vertebra 
di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento elettrico tra la 
torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di circa mm 60; i 
piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

14 7 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo mono fronte melamminico               750 1800 600 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio 
di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in 
conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di 
spessore min. di mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in 
metallo sotto piano e  di un pozzetto  in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento di tre prese  
elettriche tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; 
coperchio metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a 
vertebra di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento 
elettrico tra la torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di ci rca 
mm 60; i piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

14a 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo monofronte melamminico               750 variabile 600 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio 
di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in 
conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di 
spessore min. di mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in 
metallo sotto piano e  di un pozzetto  in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento di tre prese  
elettriche tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; 
coperchio metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a 
vertebra di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento 
elettrico tra la torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro;  i piedini di livellamento regolabili e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

14b 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo monofronte melamminico               750 variabile 600 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio 
di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in 
conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di 
spessore min. di mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in 
metallo sotto piano e  di un pozzetto  in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento di tre prese  
elettriche tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; 
coperchio metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a 
vertebra di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento 
elettrico tra la torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di ci rca 
mm 60; i piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

14c 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo monofronte per 

disabili 
melamminico               variabile 1800 600 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura per disabili, come da disegno, per sala lettura;  da accostare 
ad altri tavoli sul lato corto; struttura del tipo “a mensola”, con dispositivo manuale di regolazione altezza; composta da 
elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; 
verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato 
dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di spessore min. di mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e 
antiriflesso; dotato di canalina passacavi in metallo sotto piano e  di un pozzetto  in metallo di dimensioni circa mm 
300x120 per l’ inserimento di tre prese  elettriche tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di 
adattatori pc di qualsiasi marca e modello; coperchio metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a 
vertebra di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento 
elettrico tra la torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di circa 
mm 60; i piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

15 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo circolare melamminico               750 diam. 200             

 

disegno fuori scala 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo singolo  circolare su misura, elettrificato, come da disegno, per sala lettura;  struttura  
composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio, di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 
2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in conglomerato ligneo  dello spessore di circa mm 25, 
distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di spessore min. di mm 1,  su entrambe le facce con finitura 
antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in metallo sotto piano e  di quattro pozzetti centrali in metallo di 
dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento cadauno di tre prese  elettriche tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte 
anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; coperchio metallico apribile e chiudibile, munito di 
spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa all’ interno della struttura circolare 
centrale, di canalina passacavi verticale a vertebra di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina 
passacavi sotto tavolo; Il collegamento elettrico tra la torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori 
passacavi sul piano di lavoro, del diam. di circa mm 60; i piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

15a 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo  melamminico               750 800            800 

 

disegno fuori scala 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo singolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  struttura del tipo “a 
gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio di sezione minima mm  40x40 e 
di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in conglomerato ligneo  dello spessore 
di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di spessore min. di mm 1,  su entrambe le 
facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in metallo sotto piano e  di un pozzetto centrale 
in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento di tre prese  elettriche tipo UNEL  per l’alimentazione, 
adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e modello; coperchio metallico apribile e chiudibile, 
munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a 
vertebra di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento 
elettrico tra la torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro; fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di ci rca 
mm 60; i piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

16 23 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo su ruote melamminico               750 2000            1000 

 

disegno fuori scala 
 

 
 Fornitura  e posa in opera di tavolo mobile  per sala  lettura con struttura portante in metallo con ruote bloccabili a 
pavimento; verniciatura con polveri epossidiche; piano in truciolare  dello spessore di circa mm 30; piano di lavoro 
ribaltabile in verticale, rivestimento in laminato HPL, di spessore min. di mm 1,  colore chiaro a scelta D.L. bordi 
arrotondati, facilmente stoccabili e riutilizzabili per garantire confort e flessibilità. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

17 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolo monofronte melamminico               750 2300            800 

disegno fuori scala 

 

 
 
 Fornitura e posa in opera di tavolo elettrificato su misura, come da disegno, per sala lettura;  da accostare ad altri tavoli 
sul lato corto; struttura del tipo “a gambe periferiche”, composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio 
di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di lavoro in 
conglomerato ligneo dello spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura; rivestimento in laminato HPL, di 
spessore min. di mm 1,  su entrambe le facce con finitura antigraffio e antiriflesso; dotato di canalina passacavi in 
metallo sotto piano e  di due pozzetti centrali in metallo di dimensioni circa mm 300x120 per l’ inserimento cadauno di 
tre prese  elettriche tipo UNEL  per l’alimentazione, adatte anche all’ inserimento di adattatori pc di qualsiasi marca e 
modello; coperchio metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a 
vertebra di raccordo tra la torretta a scomparsa a pavimento e la canalina passacavi sotto tavolo; Il collegamento 
elettrico tra la torretta a pavimento ed il pozzetto sul piano di lavoro;  fori passacavi sul piano di lavoro, del diam. di circa 
mm 60; i piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

19 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
cattedra tecnologica melamminico               750 3200            900 

 

disegno fuori scala – si veda allegato n. 1 

 
 

 
 Fornitura e posa in opera di tavolo tecnologico, come da disegno allegato, avente le seguenti caratteristiche generali: 
- struttura portante in legno multistrato,  spessore min. mm 30; 
- piedini di supporto regolabili a livello; 
- pannelli verticali come da disegno allegato di spessore mm 30; il rivestimento in laminato  HPL, spessore min. mm 1,  
sarà il medesimo sulle superfici e sui bordi lavorato a spigolo vivo; 
- il piano di lavoro, dello spessore minimo di mm 30 sarà consegnato provvisto delle forometrie che saranno indicate 
nello specifico in fase esecutiva dalla D.L., atte a ricevere l’ impiantistica speciale; 
- il tavolo dovrà essere munito nella parte inferiore di canalina passacavi idoneamente mascherata; come da disegno. 
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CODICE ARREDO NUMERO ml 

26 1810,00 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
scaffalatura 

compattabile 
               2200 variabile            600 

 

disegno fuori scala – si veda allegato ARC.01 
 

 
 
 La fornitura da eseguire prevede l’istallazione e il montaggio di impianti di archiviazione a carrelli compattabili  con 6 
ripiani utili.  Gli spazi di archiviazione dovranno avere ciascuno altezza minima di 290 mm netti su tutta la lunghezza del 
ripiano. Ciascun blocco di carrelli dovrà avere un corridoio ogni dieci moduli per favorire l’accesso simultaneo di più 
operatori.  
La scaffalatura dovrà avere una altezza compatibile con le altezze dei locali e degli impianti presenti nei locali. 
I ripiani degli scaffali mobili dovranno avere una  profondità  di 600 mm e dovranno essere realizzati da un unico pannello 
di lamiera opportunamente piegata. 
ll telaio portante dovrà essere costituito da un basamento in lamiera di acciaio presso piegata irrigidito da profili in 
lamiera presso piegata saldati al perimetro del telaio. 
Ogni carrello mobile dovrà essere equipaggiato di un sistema di azionamento manuale ai fini dello spostamento del 
medesimo o di più carrelli. Tale sistema consisterà nell’ insieme del volantino, gruppo di demoltiplicazione, trasmissione, 
tale da garantire l’efficace funzionamento dello stesso. 
Il volantino esterno dovrà essere realizzato con una forma ergonomica tale da consentire una comoda presa. Il 
collegamento al gruppo demoltiplicatore dovrà essere effettuato mediante una catena a rulli; il movimento dei carrelli 
dovrà essere realizzato mediante scorrimento su guide-rotaie ancorate al pavimento, atte a ricevere le ruote dei carrelli. 
Le rotaie  guida saranno realizzate in acciaio trafilato zincato con fresatura di precisione per ottenere la guida superiore 
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dello scaffale e la guida laterale che garantisce lo scorrimento della piastra anti ribaltamento. 
La pedana di completamento dovrà essere realizzata in truciolare ignifugo classe B-s2-d0, ricoperto sui due lati da layer 
ad alta resistenza e dovrà prevedere un sistema d’aggancio tra i vari pannelli che consentono un perfetto allineamento 
senza dislivelli o gradini. 
La pedana dovrà  essere prevista anche nella parte anteriore e posteriore dello scaffale in modo che tutta la superficie 
del compattabile sia su pedana livellata la quale dovrà essere raccordata al pavimento con un raccordo in lamiera di 
acciaio sagomata per la diminuzione dei rischi ai sensi D.L. 81/2008 e s.m.. 
Le ruote dei carrelli dovranno essere realizzate in acciaio pieno e dovranno essere montate su cuscinetti a sfere auto 
lubrificanti con doppia protezione antipolvere senza necessità di manutenzione. Ogni carrello sarà dotato di un  albero di 
trasmissione in  acciaio che collegherà un numero di ruote pari al numero dei binari. 
Tutti i carrelli dovranno essere dotati di un sistema di sicurezza tipo barre di sicurezza o sistema equivalente. 
Le fiancate dovranno essere formate da montanti verticali ottenuti da lamiera trafilata scatolata ed aggraffata collegati da 
traverse incastrate e saldate ai montanti. Non saranno ammesse fiancate realizzate da una unica lamiera piegata. 
I ripiani saranno di lamiera lucida di prima scelta (spessore minimo mm 0,8) agganciati alle fiancate con ganci. 
Lo scaffale avrà il primo livello di appoggio e il capello superiore composto da ripiani. 
I ripiani utili per l’archiviazione dovranno essere dotati di un profilo saldato sul ripiano che impedisca lo sconfinamento 
del materiale archiviato sul fronte opposto della scaffalatura. 
Per ogni ripiano dovranno essere previsti 4 ganci di sostegno. 
Ogni carrello dovrà essere dotato sul panello frontale di un porta cartellino in lamiera. 
Gli elementi, carrelli, fissi saranno  aperti senza porte o schienali. 
I carrelli terminali dovranno essere aperti senza chiusure. 
Tutti i componenti dovranno essere verniciati con  polveri epossipoliestere  polimerizzate in forno a 200°.  Non saranno 
accettate scaffalature realizzate in lamiera preverniciata (verniciata prima delle lavorazioni meccaniche). Per i soli ripiani 
la verniciatura sarà a superficie leggermente ruvida atta ad evitare un eccessivo scivolamento dei volumi. 
Ogni singolo scaffale dovrà essere munito di guarnizioni antipolvere. 
Valutazione a metro lineare di ripiano netto, inteso come spazio utile di ripiano al posizionamento di libri.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

27 90 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Box contenitore 

portariviste   
nero 340 320 300 

disegno fuori scala 

 
 

 
Fornitura di contenitore in metallo verniciato, per l’ esposizione e l’ archiviazione di riviste, posato su ripiani di 
scaffalature in MDF,  con profondità di mm 350 circa; il box dovrà essere munito di anta a ribalta con funzione 
espositiva, che può essere aperta e chiusa a spinta; la parte retrostante serve come deposito annuale delle riviste. 
Misure indicative: larghezza mm 320; altezza mm 340; profondità mm 300.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

27a 500 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Fermalibri in metallo a scelta D.L.               220 220 170 

 

  
Fornitura di fermalibri ad “L” in metallo verniciato.   
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

27b 4 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
portaombrelli metallo                500 1000 250 

 

 Fornitura e posa in opera di portaombrelli con struttura portante in tubolare metallico   verniciato,  a 4 gambe costituita 
da tubolari a sezione tonda opportunamente sagomati e collegati con traverse. Saldature a filo continuo e verniciatura a 
polveri epossidiche previo trattamento di fosfosgrassaggio.  Le parti terminali dei tubolari di appoggio  a  terra  dovranno  
essere  dotati  di  puntali  in  plastica  inestraibili  ed  antirumore. Vaschetta raccogli gocce in plastica o lamiera zincata. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

30 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Bancone  reception a scelta D.L. variabile variabile variabile 

 

disegno fuori scala 

 
 

 
Fornitura e posa in opera di bancone per  informazione, composto da due manufatti staccati, della forma e dimensioni 
come disegni allegati (tavv. ARC. 14), con struttura portante in MDF. 
Sopralzo in MDF, rivestito in legno di rovere senza nodi, spessore mm 0,7; posto ad altezza di circa cm 110 dal 
pavimento finito, per la parte di appoggio a servizio dell’ utenza; profondità circa cm 35. 
Piano di lavoro in MDF laccato, antigraffio e antiriflesso; attrezzato nella parte superiore con scompartimenti sempre in 
MDF, per deposito di fogli e cartelle; dotato di canalina passacavi elettrificabile sotto piano per tutta la lunghezza in 
acciaio verniciato e di tre pozzetti in alluminio di dimensioni adeguate per contenere rispettivamente: 4 prese UNEL, 4 
prese 10/16A, 6 prese rete dati; 2 prese UNEL, 2 prese 10/16A, 3 prese rete dati; 2 prese UNEL, 2 prese 10/16A, 3 
prese rete dati; con coperchio metallico apribile e chiudibile, munito di spazzola passacavi; profondità del piano: zona con 
sopralzo circa cm 85; zona senza sopralzo circa cm 90; altezza piano di lavoro circa cm 75.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di canalina passacavi verticale a vertebra, 
la forniture delle prese elettriche e di rete ed  il rispettivo collegamento tra la torretta a  pavimento ed il pozzetto sul piano 
di lavoro; i piedini non visibili con regolatori a livello, la smussatura degli spigoli, la fornitura di viti, tasselli, gli sfridi e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte.  
Fanno parte dei lavori, tre mobiletti sotto banco realizzati con le stesse caratteristiche del bancone con 6 cassetti 
scorrevoli su guide metalliche complete di serratura tipo yale a blocco dei cassetti. 
 



 
 

34 

 

 

CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

31 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Armadio 

guardaroba 
nero 2100 3500 1000 

 

disegno fuori scala 

 
 
Fornitura e posa in opera di armadio guardaroba  realizzato su misura, come da disegno, interamente in panelli di legno 
MDF, colorati in massa, dello spessore min. di mm 19, di colore nero.  
Le ante dei singoli armadietti saranno a scomparsa, montate su cerniere interne non visibili e sistema di 
apertura/chiusura tipo push; le stesse munite di serratura a cilindro di acciaio inox dotate due copie  di chiavi standard 
per ogni singola serratura e chiave generale “passepartout”. 
La schiena ed i  ripiani,  spess. mm 19, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione del manufatto (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di colore 
nero opaco ed invisibili e sono da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1 mm), i piedini 
con regolatore a livello invisibili, gli sfridi,   il trasporto, scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura,  la finitura con 
minimo di due mani di vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a 
regola d’ arte, completo e funzionale.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

32 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Armadio 

guardaroba 
nero 2100 3770 500 

 

disegno fuori scala 

 
 
Fornitura e posa in opera di armadio guardaroba  realizzato su misura, come da disegno, interamente in panelli di legno 
MDF, colorati in massa, dello spessore min. di mm 19, di colore nero.  
Le ante dei singoli armadietti saranno a scomparsa, montate su cerniere interne non visibili e sistema di 
apertura/chiusura tipo push; le stesse munite di serratura a cilindro di acciaio inox dotate di due copie di chiavi standard 
per ogni singola serratura e chiave generale “passepartout”. 
La schiena ed i  ripiani,  spess. mm 19, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione del manufatto (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco ed invisibili e sono da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1 mm), i piedini 
con regolatore a livello invisibili, gli sfridi,   il trasporto, scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura,  la finitura con 
minimo di due mani di vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a 
regola d’ arte, completo e funzionale.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

33 67 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani 
nero 2600 1050 369 

 

disegno fuori scala 
 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
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medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

34 5 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Armadio tecnico nero 2600 1015 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di armadio ad anta, interamente realizzato in pannelli di legno MDF, colorati in massa, dello 
spessore min. di mm 19, di colore nero; senza schienale. 
Il mobile sarà chiuso da una porta/pannello apribile, completamente a scomparsa, montata su cerniere interne non 
visibili e sistema di apertura/chiusura tipo push. L’ anta sarà completa di serratura in cilindro di acciaio inox dotato di 
chiave standard per ogni singola serratura e chiave generale “passepartout”.  
L’ armadio sarà completato alla base da uno zoccolino in MDF, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le connessioni fra le spalle e con altri elementi di arredo dovranno essere realizzate attraverso perni o viti svasate 
in acciaio colore nero opaco. 
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L’ armadiatura dovrà essere collocata alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati grafici, quindi resa stabile e 
solidale con gli altri elementi di arredo e con le opere murarie, attraverso appositi sistemi di fissaggio ed 
interconnessione non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di 
eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione del manufatto (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di colore 
nero opaco e sono da considerarsi compresi nella fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di  fornitura: la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), i piedini 
con regolatore a livello, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura con vernice trasparente, 
la segnaletica di sicurezza/antincendio posta sull’ armadio secondo normativa specifica (indicante ad esempio: idrante, 
estintore ecc.); nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si intendono  compresi e compensati il 
doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori livello e/o piombo  e tutte le lavorazioni 
necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

34a 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Armadio tecnico nero 3000 1015 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di armadio ad anta senza schienale, interamente realizzato in pannelli di legno MDF, colorati 
in massa, dello spessore min. di mm 19, di colore nero; con pannello frontale alto di chiusura, che dovrà raccordarsi con 
il controsoffitto in cartongesso e sarà dotato di foro circolare per il passaggio del canale dell’ aria del diam. di mm 300. 
Il mobile sarà chiuso da una porta/pannello apribile, completamente a scomparsa, montata su cerniere interne non 
visibili e sistema di apertura/chiusura tipo push. L’ anta sarà completa di serratura in cilindro di acciaio inox dotato di 
chiave standard per ogni singola serratura e chiave generale “passepartout”.  
L’ armadio sarà completato alla base da uno zoccolino in MDF, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le connessioni fra le spalle e con altri elementi di arredo dovranno essere realizzate attraverso perni o viti svasate 
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in acciaio colore nero opaco. 
L’ armadiatura dovrà essere collocata alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati grafici, quindi resa stabile e 
solidale con gli altri elementi di arredo e con le opere murarie, attraverso appositi sistemi di fissaggio ed 
interconnessione non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di 
eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione del manufatto (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di colore 
nero opaco e sono da considerarsi compresi nella fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di  fornitura: la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), i piedini 
con regolatore a livello, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura con vernice trasparente, 
la segnaletica di sicurezza/antincendio posta sull’ armadio secondo normativa specifica (indicante ad esempio: idrante, 
estintore ecc.); nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si intendono  compresi e compensati il 
doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori livello e/o piombo  e tutte le lavorazioni 
necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

34b 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Armadio tecnico nero 3300 1015 369 

 

disegno fuori scala 

 
 

 
Fornitura e posa in opera di armadio ad anta senza schienale, interamente realizzato in pannelli di legno MDF, colorati 
in massa, dello spessore min. di mm 19, di colore nero; con pannello frontale alto di chiusura, che dovrà raccordarsi con 
il controsoffitto in cartongesso e sarà dotato di foro circolare per il passaggio del canale dell’ aria del diam. di mm 300. 
Il mobile sarà chiuso da una porta/pannello apribile, completamente a scomparsa, montata su cerniere interne non 
visibili e sistema di apertura/chiusura tipo push. L’ anta sarà completa di serratura in cilindro di acciaio inox dotato di 
chiave standard per ogni singola serratura e chiave generale “passepartout”.  
L’ armadio sarà completato alla base da uno zoccolino in MDF, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le connessioni fra le spalle e con altri elementi di arredo dovranno essere realizzate attraverso perni o viti svasate 
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in acciaio colore nero opaco. 
L’ armadiatura dovrà essere collocata alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati grafici, quindi resa stabile e 
solidale con gli altri elementi di arredo e con le opere murarie, attraverso appositi sistemi di fissaggio ed 
interconnessione non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di 
eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione del manufatto (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di colore 
nero opaco e sono da considerarsi compresi nella fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di  fornitura: la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), i piedini 
con regolatore a livello, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura con vernice trasparente, 
la segnaletica di sicurezza/antincendio posta sull’ armadio secondo normativa specifica (indicante ad esempio: idrante, 
estintore ecc.); nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si intendono  compresi e compensati il 
doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori livello e/o piombo  e tutte le lavorazioni 
necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

35 3 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale con 7 
ripiani e pannelli 
posteriori 
asportabili 

nero 2600 1015 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa,  
di colore neroe; con schienale e con pannelli posteriori, asportabili,  per manutenzione impianti (armadietto collettori), 
sempre dello stesso MDF, dello spess. di mm 19 come lo schienale. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed  alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche nel caso di eventi sismici. 
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di 
colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio mm 1),  il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano; nelle testate delle scaffalature continue, anche contro muro, si 
intende compreso e compensato il doppio pannello   verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori piombo, 
gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura,  la finitura con minimo di due mani di vernice 
trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, completo e 
funzionale.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

36 6 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani + pannello 
alto di chiusura 

nero 3120  945 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in panelli di legno MDF, colorati in massa, di 
colore nero;  con pannello frontale alto di chiusura, che dovrà raccordarsi con il controsoffitto in cartongesso. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  riposizionabili anche ad altezze differenti; 
correttamente dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m);  i fianchi ed il pannello centrale verticale, 
dello spessore di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative 
filettature in acciaio per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento 
dei ripiani dovrà essere di facile esecuzione. 
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La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed  alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche nel caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di 
colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio mm 1),  il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano; nelle testate delle scaffalature continue, anche contro muro, si 
intende compreso e compensato il doppio pannello   verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori piombo, 
gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura,  la finitura con minimo di due mani di vernice 
trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, completo e 
funzionale.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

36a 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani + pannello 
alto di chiusura 

nero 3120  945 569 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in panelli di legno MDF, colorati in massa, di 
colore nero;  con pannello frontale alto di chiusura, che dovrà raccordarsi con il controsoffitto in cartongesso. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  riposizionabili anche ad altezze differenti; 
correttamente dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m);  i fianchi ed il pannello centrale verticale, 
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dello spessore di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative 
filettature in acciaio per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento 
dei ripiani dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed  alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche nel caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di 
colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio mm 1),  il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano; nelle testate delle scaffalature continue, anche contro muro, si 
intende compreso e compensato il doppio pannello   verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori piombo, 
gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura,  la finitura con minimo di due mani di vernice 
trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, completo e 
funzionale.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

37 10 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani 
nero 2600 1052 419 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici. 
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

38 7 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

6 ripiani 
nero 2600 1080 419 

 

disegno fuori scala 

 
 

 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 



 
 

53 

 

acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

39 2 
TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 

Scaffale aperto       
3 ripiani – 

contenente 
fotocopiatrice 

nero 3120 1300 369 

 

disegno fuori scala 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero, con pannello frontale alto di chiusura, che dovrà raccordarsi con il controsoffitto in cartongesso. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
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La libreria sarà completata con montante trasversale in legno listellare di adeguate dimensioni (mm 100x50 circa) a 
sostegno dei ripiani superiori e di schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici. 
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), i fori 
sullo schienale per il passaggio dei cavi elettrici, il top di chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, 
pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle 
testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si intendono  compresi e compensati il doppio pannello 
verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai 
piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni 
necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

40 5 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Espositore per 

giornali/riviste  mono 
fronte            aperto       

7 ripiani   

nero 2600 1015 350 

 

disegno fuori scala 

 
 

 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
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dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie/espositori (quali ad esempio la fornitura di 
viti, tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
Lo scaffale potrà accogliere anche box espositori per riviste, rastrelliere per materiale multimediale ed espositori di CD e 
DVD, esclusi dalla presente voce.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

41 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto 

monofronte - 7 ripiani   
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 

 
 

 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

42 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto 

monofronte - 7 ripiani   
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 

 
 

 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici. 
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

43 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto 

monofronte - 7 ripiani   
nero 2600 variabile 350 

 

disegno fuori scala 

 
 

 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

44 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto 

monofronte - 7 ripiani   
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 

 
 

 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

45 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto 

monofronte - 7 ripiani   
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 

 
 

 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

46 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani 
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

47 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani 
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

72 

 

CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

48 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani 
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

49 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani 
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

50 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani 
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

51 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani 
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

52 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani 
nero 2600 variabile 419 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

53 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto       

7 ripiani 
nero 2600 variabile 369 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in massa, 
di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno zoccolino 
amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie ad un solo affaccio, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati 
grafici, quindi rese stabili e solidali fra di loro e con le opere murarie, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione 
non visibili, che garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, pannello verticale in MDF asportabile (spess. mm 19) a 
supporto della segnaletica posto nell’ ultimo ripiano;  nelle testate delle scaffalature  continue, anche contro  muro, si 
intendono  compresi e compensati il doppio pannello verticale (fianco), filetti in MDF per compensazione di fuori 
piombo, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di 
vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, 
completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

54 8 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto 

bifronte                    
4 ripiani su ruote 

nero 1500 961 700 

 

disegno fuori scala 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria bifronte, su ruote, realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, 
colorati in massa, di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale centrale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento. 
Tutte le  librerie, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati grafici.  
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), le ruote autobloccanti, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, 
la finitura  con minimo di due mani di vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni necessarie a fornire il 
pezzo installato a regola d’ arte, completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

55 18 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaffale aperto 

bifronte                    
6 ripiani 

nero 2100 1097 700 

 

disegno fuori scala 

 
 
Fornitura e posa in opera di libreria fissa bifronte, realizzata su misura, interamente in pannelli di legno MDF, colorati in 
massa, di colore nero. 
I ripiani, dello spessore di mm 30, forniti nel numero indicato, saranno realizzati con il medesimo materiale e la 
medesima finitura della struttura principale, saranno regolabili e  posizionabili anche ad altezze differenti; correttamente 
dimensionati per portare libri e similari (portata min. 100 kg/m); i fianchi ed il pannello centrale verticale, dello spessore 
di mm 19, saranno dotati di un numero sufficiente di fori, a passo costante ogni 64 mm circa, con relative filettature in 
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acciaio, per l’ inserimento dei ganci reggi piano in acciaio di colore nero opaco. Il sistema di spostamento dei ripiani 
dovrà essere di facile esecuzione. 
La libreria sarà completata con schienale centrale di mm 19, con funzione anche di irrigidimento ed alla base da uno 
zoccolino amovibile, leggermente rientrante, dello stesso materiale. 
Tutte le  librerie, dovranno essere collocate alla distanza e nella posizione indicata negli elaborati grafici, quindi rese 
stabili e solidali fra di loro e con il pavimento, attraverso sistemi di fissaggio ed interconnessione non visibili, che 
garantiscano la perfetta stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici. Il tutto nel rispetto 
degli impianti a pavimento e di quanto stabilito al punto 7.2.3 del D.M. 14/01/2008 “norme tecniche per le costruzioni- 
criteri di progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi non strutturali”. 
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione delle librerie (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni reggi piano, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), 
saranno di colore nero opaco, ove possibile invisibili e sono  da considerarsi nel prezzo della fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di fornitura, la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), il top di 
chiusura (spess. mm 30), i piedini con regolatori a livello, gli sfridi, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la 
carteggiatura, la finitura  con minimo di due mani di vernice trasparente opaca all’ acqua e tutte le lavorazioni 
necessarie a fornire il pezzo installato a regola d’ arte, completo e funzionale. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

56 7 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Tavolino/seduta in 

MDF 
nero 500 750 750 

 

disegno fuori scala 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fornitura e posa in opera di tavolo - seduta, su misura come da disegno; struttura del tipo “a gambe periferiche”, 
composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare di  acciaio di sezione minima mm 40x40 e di spessore minimo 2 
mm; verniciatura con polveri epossidiche; piano di appoggio di legno MDF, colorato in massa, di colore nero;  dello 
spessore di circa mm 25, distanziato dalla struttura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
fornitura e posa di piedini di livellamento regolabili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’ arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

57 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Armadio - Pannello 

espositore 
nero 2900 4700 250 

 
disegno fuori scala 

 

 
 
Fornitura e posa in opera di armadio – pannello espositore appesi, come di seguito specificato: 
armadio ad anta, interamente realizzato in pannelli di legno MDF, colorati in massa, dello spessore min. di mm 19, di 
colore nero;  senza schienale. 
Il mobile appeso alla struttura portante, sarà chiuso da una porta/pannello apribile, completamente a scomparsa, 
montata su cerniere interne non visibili e sistema di apertura/chiusura tipo push. L’ anta sarà completa di serratura in 
cilindro di acciaio inox dotato di chiave standard per ogni singola serratura e chiave generale “passepartout”.  
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Tutte le connessioni fra le spalle e con altri elementi di arredo dovranno essere realizzate attraverso perni o viti svasate 
in acciaio colore nero opaco. 
Il pannello espositore, sarà formato dagli stessi pannelli in MDF. 
Il pannello espositore e l’ armadio,  verranno “incorniciati” tramite pannelli dello stesso materiale, profondità mm 250 
circa. 
La struttura, principale sarà costituita da  elementi in legno di abete verticali delle dim. di circa mm. 60 x 180 x 2900, 
distanti dal pavimento circa mm 100 e fissati al muro in c.a., con tasselli e/o apposte piastre in acciaio; la struttura 
secondaria  sarà costituita da  travetti  in legno posti in orizzontale delle dim. circa di mm 50 x 50, fissata alla struttura 
principale mediante viti. 
L’ armadiatura ed il pannello espositore e la relativa struttura principale e secondaria, dovranno  essere collocati alla 
distanza e nella posizione indicata negli elaborati grafici, quindi resi stabili e solidali con gli altri elementi di arredo e con 
le opere murarie, attraverso appositi sistemi di fissaggio ed interconnessione non visibili, che garantiscano la perfetta 
stabilità del manufatto e di tutto il sistema, anche in caso di eventi sismici. Il tutto nel rispetto di quanto stabilito al punto 
7.2.3 del D.M. 14/01/2008 “norme tecniche per le costruzioni- criteri di progettazione di elementi strutturali secondari ed 
elementi non strutturali”. 
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione del manufatto (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di colore 
nero opaco e sono da considerarsi compresi nella fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di  fornitura: la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), la 
realizzazione di fori per passaggio di impianti e/o inserimento di monitor,  il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la 
carteggiatura, la finitura con min.  due mani di vernice trasparente opaca all’ acqua, la segnaletica di 
sicurezza/antincendio posta sull’ armadio secondo normativa specifica (indicante ad esempio: idrante, estintore ecc.). 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

58 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Armadio - Pannello 

espositore 
nero 2000 2800 50 

 
disegno fuori scala 

 

 
 
Fornitura e posa in opera di pannello espositore appeso con griglia, realizzato interamente con pannelli di legno MDF, 
colorati in massa, dello spessore min. di mm 19, di colore nero. 
Il pannello sarà fissato al muro tramite supporto in legno di dim. mm 50 x 50 circa.  
Il tutto nel rispetto di quanto stabilito al punto 7.2.3 del D.M. 14/01/2008 “norme tecniche per le costruzioni- criteri di 
progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi non strutturali”. 
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione del manufatto (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di colore 
nero opaco e sono da considerarsi compresi nella fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di  fornitura: la formazione dei fori del diam. di mm 22, la smussatura 
degli spigoli in vista (raggio 1mm), la realizzazione di fori per passaggio di impianti e/o inserimento di monitor,  il 
trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura con vernice trasparente. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

59 Mq 30,00 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
 Pannelli espositori nero mm 3000 mm 10000  

 
 
Fornitura e posa in opera di pannelli  espositori su pareti in calcestruzzo e/o cartongesso, realizzati interamente con 
pannelli di legno MDF, colorati in massa, dello spessore min. di mm 10, di colore nero. 
Il pannello sarà fissato alla parete tramite colla e viti nascoste.  
Il tutto nel rispetto di quanto stabilito al punto 7.2.3 del D.M. 14/01/2008 “norme tecniche per le costruzioni- criteri di 
progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi non strutturali”. 
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione del manufatto (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di colore 
nero opaco e sono da considerarsi compresi nella fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di  fornitura: la formazione dei fori del diam. di mm 22, la smussatura 
degli spigoli in vista (raggio 1mm), la realizzazione di fori per passaggio di impianti e/o inserimento di monitor,  il 
trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura con vernice trasparente. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

60 Mq 58,00 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
 Pannelli espositori nero variabile variabile  

disegno fuori scala 

 
 
 
 
 
Fornitura e posa in opera di pannelli  espositori su  pareti in calcestruzzo e/o cartongesso, realizzati interamente con 
pannelli di legno MDF, colorati in massa, dello spessore min. di mm 10, di colore nero. 
Il pannello sarà fissato alla parete tramite colla e viti nascoste.  
Il tutto nel rispetto di quanto stabilito al punto 7.2.3 del D.M. 14/01/2008 “norme tecniche per le costruzioni- criteri di 
progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi non strutturali”. 
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione del manufatto (quali ad esempio la fornitura di viti, 
tasselli, perni, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di colore 
nero opaco e sono da considerarsi compresi nella fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di  fornitura: la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), la 
realizzazione di fori per passaggio di impianti e/o inserimento di monitor, smontaggio e rimontaggio di terminali 
impiantistici di qualsiasi tipo, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura con vernice 
trasparente. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

60a Mq 13,00 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
 Pannelli espositori nero variabile variabile  

disegno fuori scala 
 
 

 
 
 
 
Fornitura e posa in opera di pannelli espositori su pareti in calcestruzzo e/o cartongesso, realizzati interamente con 
pannelli di legno MDF, colorati in massa, dello spessore min. di mm 10, di colore nero. 
Il pannello sarà fissato alla parete tramite colla e viti nascoste.  
Il tutto nel rispetto di quanto stabilito al punto 7.2.3 del D.M. 14/01/2008 “norme tecniche per le costruzioni- criteri di 
progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi non strutturali”. 
Tutte le opere ed i materiali necessari alla perfetta installazione del manufatto (quali ad esempio la fornitura di viti, 
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tasselli, perni, staffe e piastre metalliche eventualmente adeguate alle esigenze riscontrate in luogo), saranno di colore 
nero opaco e sono da considerarsi compresi nella fornitura. 
Sono altresì da considerarsi compresi nel prezzo di  fornitura: la smussatura degli spigoli in vista (raggio 1mm), la 
realizzazione di fori per passaggio di impianti e/o inserimento di monitor, smontaggio e rimontaggio di terminali 
impiantistici di qualsiasi tipo, il trasporto, lo scarico, sollevamento ai piani, la carteggiatura, la finitura con vernice 
trasparente. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

61 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
bacheche nero 100 200  

 
 

 

Bacheche con finitura superficiale in sughero granulare, colore naturale e inalterabile nel tempo, 
incorniciato da un profilo di alluminio anodizzato. Dim. circa cm 200 x 100  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

63 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Carrello portalibri nero 50 80 50 

 
 

 

Carrello per biblioteca per trasporto/deposito libri dotato di maniglia; 
 
Dimensioni (LxHxP): cm 50x80x50, circa; (H esclusa maniglia) 
 
Ripiani: n° 2 o più ripiani, orizzontali o inclinati; 
 
Materiale: ripiani in legno, colore come scaffalature  e struttura del carrello in metallo; 
 
Ruote: 4 ruote, con cuscinetti a sfera, diametro mm. 100 circa, piroettanti e almeno due con dispositivo di 
frenatura; 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

64 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Specchio wc 
disabili P.T. 

 900 1700 6 

 
 

Fornitura e posa in opera di specchio “a muro” di sicurezza, molato da posare nel wc al P.T.. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per fornitura di telaio di supporto retrostante  in legno 
verniciato, formato da listelli di mm 50 x 50   e quant’ altro necessario per dare l’ opera finita a regola d’ 
arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

65 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Specchio wc   900 1400 6 

 
 

Fornitura e posa in opera di specchio a muro di sicurezza, molato da posizionare nell’  anti wc P.T.. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per fornitura di telaio di supporto retrostante  in legno 
verniciato, formato da listelli di mm 50 x 50   e quant’ altro necessario per dare l’ opera finita a regola d’ 
arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

66 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Specchio wc   900 2650 6 

 
 

Fornitura e posa in opera di specchio a muro di sicurezza, molato da posizionare nell’  antiwc i P.T.. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per fornitura di telaio di supporto retrostante  in legno 
verniciato, formato da listelli di mm 50 x 50   e quant’ altro necessario per dare l’ opera finita a regola d’ 
arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

67 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Specchio wc   900 1400 6 

 
 

Fornitura e posa in opera di specchio a muro di sicurezza, molato da posizionare nell’  antiwc P.T.. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per fornitura di telaio di supporto retrostante  in legno 
verniciato, formato da listelli di mm 50 x 50   e quant’ altro necessario per dare l’ opera finita a regola d’ 
arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

68 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Specchio wc   900 1700 6 

 
 

Fornitura e posa in opera di specchio a muro di sicurezza, molato da posizionare nel  wc al P.T.. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per fornitura di telaio di supporto retrostante  in legno 
verniciato, formato da listelli di mm 50 x 50   e quant’ altro necessario per dare l’ opera finita a regola d’ 
arte. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

69 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Specchio wc   900 1700 6 

 
 

Fornitura e posa in opera di specchio a muro di sicurezza, molato da posizionare nel wc disabili P.1°. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per fornitura di telaio di supporto retrostante  in legno 
verniciato, formato da listelli di mm 50 x 50   e quant’ altro necessario per dare l’ opera finita a regola d’ 
arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

104 

 

CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

70 8 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Erogatori sapone      

 
 

Fornitura e posa in opera in opera di erogatori di sapone liquido in metallo.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

71 10 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Appendini in 
metallo  

    

 
 

Fornitura e posa in opera di appendini in metallo.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

72 7 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Pattumiera con 
pedale 

    

 
 

Fornitura e posa in opera di pattumiera metallica con pedale a scomparsa; dim. 52x32x34, capacità 25 lt..  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

73 10 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Porta carta     

 
 

Fornitura e posa in opera di porta rotolone carta igienica a muro.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

74 10 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Porta scopini     

 
 

Fornitura e posa in opera di porta scopini per wc.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

75 7 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
dispenser     

 
 

Fornitura e posa in opera dispenser di sacchetti igienici in materiale plastico.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

76 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Piantana con 
espositore 

    

 
 

Fornitura e posa in opera di piantana in metallo con espositore in formato A1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

111 

 

CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

77 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Piantana con 
espositore 

    

 
 

Fornitura e posa in opera di piantana in metallo con espositore in formato A3.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

78 2 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Scaletta mobile per 
libreria 

    

 
 

Fornitura e posa in opera di scaletta mobile per libreria, con struttura in alluminio, barra di protezione, 
gradini con nervature antiscivolo e piedini stabilizzanti antigraffio; altezza da terra del piano circa cm 60.      
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

79 10 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Supporti 
esposizione libri  

    

 
 

Fornitura e posa in opera di supporti esposizione libri in plexiglass trasparente opaco – formato A4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

114 

 

CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

80 1 
TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 

Supporto 
portafogli da 
parete 

    

 
 

Fornitura e posa in opera di supporto – striscia portafogli in alluminio da parete della lunghezza di circa mm 
1000.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

81 1 
TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 

Segnaletica di 
percorso 

 600 1200  

 
 

disegno fuori scala 
 

Realizzazione di segnaletica generale di percorso, da posizionare sul pannello in MDF: art. 57 del capitolato,   
costituita da: 
- n. 3 quadri generali rappresentanti tutti i livelli in scala adeguata  con indicati le aree funzionali e l’albero 
dei percorsi con diversificazioni cromatiche da concordare con D.E. e relativa legenda tipologica; si vedano 
come esempio  le tavole grafiche ARC 17, ARC 18, ARC 19; 
- l’individuazione in ogni tabella della localizzazione dell’osservatore; 
detti quadri, delle dim. di circa mm 1200 x 600,  potranno essere indifferentemente appesi, incollati o 
sostenuti su montanti a scelta del D.E.. Il fondo di supporto dovrà essere in alluminio, forex e/o altro 
materiale idoneo. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

82 20 
TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 

Segnaletica di 
dettaglio 

 150 150  

 
 

 Segnaletica di dettaglio, delle destinazioni d’uso all’ ingresso di ogni ambiente  indicante: sala lettura..., 
laboratorio...,  wc uomini..., deposito libri, ecc.; costituita da supporti in alluminio di dim. mm 150 x 150 con 
la possibilità di inserire e rimuovere i supporti cartacei indicativi. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

83 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Segnaletica di 
sicurezza 

    

disegno fuori scala 
 

 
 
Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza secondo la normativa vigente e da disegni allegati 
(tavv. Arc 20, ARC 21 ARC 22), posata all’ interno di cornici in alluminio, comprese nel prezzo, da mm 150 x 
150 e composta dalle simbologie come di seguito descritto: 
estintori  n. 10; 
idranti      n. 7; 
pulsanti di emergenza  n. 5; 
ascensore (“non usare in caso di incendio”)  n. 5; 
locale tecnico (“vietato accesso ai non autorizzati”)  n. 5; 
freccia a destra (percorso d’esodo)  n. 2; 
freccia a sinistra (percorso d’esodo)  n. 2; 
freccia in basso (uscita da questa porta)  n. 2; 
cassetta primo soccorso  n. 2; 
punto di incontro  n.2; 
pulsante di allarme  n. 5. 
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri anche per la fornitura e posa in opera di 5 cornici 
in allumino per planimetrie del  “piano di evacuazione” in formato A2; queste ultime fornite da UNITN. 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

84 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Segnaletica 
scaffale, Segnature 
e spiegazioni  

    

 
 

Fornitura e posa di segnaletica composta da scritte con lettere adesive intagliate prespaziate da porre 
come di seguito specificato: 

-  sul pannello alto  in MDF mobile di ogni scaffale libreria, le scritte saranno di altezza min. mm 100 
e max mm 200, indicanti ad esempio ACQS –ACQUE SOTTERRANEE, ACST – STRUTTURE IN ACCIAIO 
ecc.;  

- sul pannello in MDF, individuato dall’  art. 57 del presente capitolato,   indicante segnature, 
spiegazioni  ed altro …. di altezza min mm 30 e max mm 100   

 
In particolare, ai fini della valutazione dell’ offerta, le segnature attuali, che potranno subire delle 
modifiche, sono le seguenti: 
“UNA CASA SENZA LIBRI E’ COME UNA STANZA SENZA FINESTRE” – (Marco Tullio Cicerone) 
 
SALA A 

ACQS   ACQUE SOTTERRANEE 

ACST   STRUTTURE IN ACCIAIO 

ADE   ADESIVI 

AMB   AMBIENTE 

ARST   ARCHITETTURA:STORIA 

ARTE   ARCHITETTURA: TECNOLOGIA 

ARTI   ARCHITETTURA: TIPOLOGIE 

AUR   ANALISI DEI SISTEMI URBANI E TERRITORIALI 

BIOM   BIOMATERIALI, BIOTECNIOLOGIE 

BIOME   BIOMECCANICA 

CACP   CEMENTO ARMATO E PRECOMPRESSO 

CEM   CEMENTI 

CER   CERAMICHE 

CHAM   CHIMICA AMBIENTALE 

CH.A   CHIMICA ANALITICA 

CH.F   CHIMICA FISICA, CATALISI, CINETICA 

CH.G   CHIMICA GENERALE, INORGANICA, STATO SOLIDO 

CH.H   CHIMICA: MANUALISTICA 

CH.O   CHIMICA ORGANICA 

CH.P   CHIMICA INDUSTRIALE 

CH.PRI   EQUILIBRIO CHIMICO. OPERAZ. UNITARLE 

CIDR   COSTRUZIONI IDRAULICHE 

COM   COMPOSITI 

COMB   COMBUSTIBILI, ESPLOSIVI 

COR   ELETTROCHIMICA, CORROSIONE 

COSTM   COSTRUZIONI DI MACCHINE 

CRIS   CRISTALLOGRAFIA, X-RAY, DIFFRAZIONE 

DESG   DESIGN, MATERIALI PER IL DISEGNO 

DINA    DINAMICA 

 

SALA B 

DINA   DINAMICA 

DIS   DISEGNO GENERALE E INDUSTRIALE 
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EAL   ENERGIE ALTERNATIVE 

ECO    ECOSISTEMI FORESTALI, SELVICOLTURA, FORESTE 

ELAS   MECCANICA DEL CONTINUO, EFFETTI DINAMICI 

ELCI   CIRCUITI, APPARATI ELETTRONICI 

ELDI   CIRCUITI, APPARATI ELETTRONICI 

ELET   ELETTROTECNICA, MACCHINE ELETTRICHE 

ELMA   ELETTRONICA: MATERIALI TECNOLOGIA AFFIDABILITà 

ELSI   ELETTRONICA DEI SISTEMI 

ENER   ENERGETICA 

ENER BIOM  BIOMASSSE 

ENER EOL                      ENERGIA EOLICA 

ENER FCH                     FUEL CELLS 

ENER GEN                     GENERALE 

ENER NUCL  ENERGIA NUCLEARE 

ENER RIS                     RISORSE 

ENER SOLE                    ENERGIA SOLARE 

EOA   ECONOMIA  ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

FISATMO                     FISICA DELL’ATMOSFERA E DELL’OCEANO 

FIS   FISICA 

FIS GEN   GENEALE 

FIS MEC                     MECCANICA 

FIS NUCL                     NUCLEARE, ATOMICA 

FIS TERMO  TERMOLOGICA 

FISS   FISICA DELLO STATO SOLIDO 

FISTE   FISICA TECNICA 

FISTE ACUST  ACUSTICA 

FISTE GEN                     GENERALE 

FISTE HTM (CALL)                    TRASPORTO DI CALORE E MASSA 

FISTE ILLUM  ILLUMINOTECNICA 

FISTE IMP                     IMPIANTI TERMICI,, RISCALD. CONDIZ. DELL’ARIA, COGENERAZIONE 

FISTE MIS                     SISTEMI E UNITA’ DI MISURA 

FISTE TERMD  TERMODINAMICA 

GASD   GASDINAMICA, AERODINAMICA 

GEO   GEOLOGIA,SEDIMENTOLOGIA, GEOFISICA 

GTEC   GEOTECNICA, TECNICA DELLE FONDAZIONI 

GUPI   GUSCI E PIASTRE 

HTM   MATERIALI PER LE ALTE TEMPERATURE 

IDRA   IDRAULICA, FENOMENI ONDOSI, CAVITAZIONE 

IDRO   IDROLOGIA SUPERFICIALE, VALANGHE 

IMP   IMPIANTI, MACCHINE, LAVORAZIONI MECCANICHE 

INF   INFORMATICA, CRITTOGRAFIA, IA, ASPETTI HARDWARE 

INGS   INGEGNERIA SANITARIA- AMBIENTALE, IMPIANTI DI TRATTAMENTO 

LEG   LEGNO, TECNOLOGIA LEGNO E MATARIALI, DENDROCRONOLOGIA 

LUB   ATTRITO E LUBRIFICANTI,TENSIOATTIVI 

MAC   MACCHINE, MOTORI, COMPONENTI 

MAMB   MODELLI MATEMATICI PER L’AMBIENTE 

MATH   MATEMATICA 

MATH ALG                     ALGEBRA 

MATH ANL                     ANALISI REALE E COMPLESSE 

MATH CAOS  CAOS E FRATTALI 

MATH EQ                     EQUAZIONI DIFFERENZIALI E INTEGRALI 

MATH FIS                     FISICA MATEMATICA, CALCOLO DELLE VARIAZIONI 

MATH GEN  GENERALE 
MATH GEOM  GEOMETRIA E TOPOLOGIA 

MATH MECR  MECCANICA RAZIONALE 

MATH NUM  CALCOLO NUMERICO 

 
SALA  C 

MATH   MATEMATICA 

MATH NUM  CALCOLO NUMERICO 

MATH OT  CLIMATIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE MATEMATICA 

MATH PS  PROBABILITA’  E STATISTICA 
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MCAR   TRATTAMENTO, LAVORAZ. CARATTERIZ. DEI MATERIALI 

MCFL   MECCANICA DEI FLUIDI, REOLOGIA 

MECAP   MECCANICA APPLICATA 

MECAP GEN  GENERALE 

MECAP MAC  MECCANICA DELLE MACCHINE 

MECAP VIBRA  VIBRAZIONI 

MECCO   MECCANICA  DEI CONTINUI 

MECCO  ELAST  ELASTICITà 

MECCO  GEN  GENERALE 

MECCO  ONDE  ONDE E PROPAGAZIONE ONDE 

MECCO  PLAST  PLASTICITA’ 

MECS   MECCANICA DELLE STRUTTURE 

MECS  ESER  ESERCIZIATI 

MECS GEN  GENERALE 

MECS INST  INSTABILITà 

MECS INTER  INTERAZIONI FLUIDO- STRUTTURA 

MECS OTID  OTTIMIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE STRUTTUR. 

MECS PLAST  ANALISI ELASTOPLAST. CALCOLO A ROTTURA, SHAKEDOWN 

MECS PROB  ANALISI PROBABILISTICA DELLE STRUTTURE 

MECS SCO  SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

MECS STA  STATISTICA 

MECS TENSO  FUNI, MEMBRANA E TENSOSTRUTTURE 

MECS  TRAVI  TRAVI E TELAI 

MET   METALLI, METALLURGIA 

MIC   MICROSCOPIA 

MIDR   MISURE IDRAULICHE, MODELLI IDRAULICI 

MIN   MINERALOGIA, PETROGRAFIA 

MIX   MISCELLANEA 

MMEC   PROPRIETA’  MECCANICHE DEI MATERIALI, FRATTURA 

MNUM   METODI NUMERICI 

MNUM  CAL  METODI NUMERICI PER LA TRASMISSIONE DEL CALORE 

MNUM  EC  ELEMENTI DI CONTORNO 

MNUM  EF  ELEMENTI FINITI 

MNUM  EFSTR  ELEMENTI FINITI PER LA MECCANICA DELLE STRUTTURE 

MNUM  FLD  METODI NUMERICI IN FLUIDODINAMICA 

MNUM  GEN  METODI NUMERICI IN GENERALE 

MNUM  STRU  METODI NUMERICI PER LA MECCANICA DI SOLIDI E STRUTTURE 

MSCI   SCIENZA DEI MATERIALI 

CORSO   TESTI SEGNALATI NEI CORSI 

 
SALA D 

ARAR   ARCHITETTURA: ARCHITETTI 

ARDI   ARCHITETTURA: DISEGNO, GRAFICA 

ARGE   ARCHITETTURA: GESTIONE E NORMATIVA 

ARLE    ARCHITETTURA: LEGNO 

ARMA   ARCHITETTURA: MANUALISTICA E ENCICLOPEDIE 

ARPR   ARCHITETTURA: PROGETTAZIONE 

ARRE   ARCHITETTURA. RECUPERO, RESTAURO 

ARSO   ARCHITETTURA: SOSTENIBILE, NATURALE, BIOCLIMATICA 

ARST   ARCHITETTURA: STORIA 

MSPE   ANALISI SPERIMENTALE DEI MATERIALI E STRUTTURE 

MULE   STRUTTURE IN MURATURA E LEGNO 

NANO   NANOTECNOLOGIE 

NANO ELE    NANOELETTRONICA- TECNOLOGIE, DISPOSITIVI 

NANO GEN  NANOINGEGNERIA GENERALE 

NANO MAT  NANOMATERIALI, NANOCOMPOSITI 

NANO PROC  PROCESSI NANOFLUIDICA, SCAMBIO TERMICO, NANOREATTORI 

PAES   PAESAGGIO- LANDSCAPING 

PLAS   MATERIE PLASTICHE E LORO LAVORAZIONE 

POL   POLIMERI 

PONT   PONTI, RESTAURO PONTI 

ROB   ROBOTICA, MECCATRONICA, CONTROLLI AUTOMATICI 
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RUBB   ELASTOMERI E LORO LAVORAZIONE 

SAFE   SICUREZZA STRUTTURALE: ( FUOCO, CARICHI) 

SCMX   INGEGNERIA STRUTTURALE:ARGOMENTI VARI 

SCOM   STRUTTURE COMPOSITE 

STAT   STATISTICA, SISTEMI STOCASTICI, CONTROLLO QUALITà 

STR   SITEMI DI TRASPORTO, ING. DEL TRAFFICO, INFRASTRUTTURE 

STRT   STRUTTURE VARIE: EDIFICI ALTI, SILLI, MARINE 

SURF   SUPERFICI, FILM SOTTILI 

TOP   TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA 

TRSO   TRASPORTO SOLIDO, IDRAULICA FLUVIALE, COSTIERA MARITTIMA, EROSIONE 

URB   URBANISTICA,STORIA, TECNICA, POLITICHE 

VET   VETRI 
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

84a 170 
TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 

Striscia porta 
etichette 

 30 70  

 
 

Fornitura e posa in opera di strisce porta etichette autoadesive, da posizionare sul ripiano scaffale – 
libreria, di ogni inizio collocazione, di lunghezza mm 70 ed altezza mm 30,  in materiale plastico, semirigide, 
trasparenti; con finestrino trasparente ed etichetta in cartoncino intercambiabile.  
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CODICE ARREDO NUMERO PEZZI TOTALE 

85 1 

 

TIPOLOGIA COLORE - FINITURA ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA’ 
Parete vetrata  3120 6930  

 

 

 
 
Parete vetrata composta da 02 moduli fissi + 01 anta mobile scorrevole motorizzata 
Dimensioni totali: mm 6930 x 3120. 
Fornitura e posa in opera di parete vetrata interna realizzata mediante sistema – Only Glass. 
Profilo portante superiore in travatura tubolare di acciaio zincato completa di staffe per ancoraggio a solaio 
da integrare a veletta cartongesso esistente, con apertura e chiusura della stessa, compreso adeguamento 
impianti esistenti e traslazione in alto di n. 4 bocchette dell’ aria. 
Profilo reggi vetro superiori ed inferiori in estruso di alluminio con finitura superficiale verniciata Ral e/o 
ossidazione anodica a scelta della D.L. a sezione ribassata completi di guarnizioni tenuta in Epdm. 
 Tamponamenti moduli fissi realizzati con lastre stratificate da 8+8mm - interposizione di plastico rinforzato 
Vhb 0,76 mm. 
Trattamento di molatura perimetrale a filo lucido. 
Profili unione verticale vetro in Vhb trasparente. 
Inserimento di battente scorrevole, larghezza netta mm 1200,  motorizzato realizzato in sola lastra vetro 
stratificata e temprata da 5+5mm con interposizione di plastico rinforzato Vhb 0,76 mm. 
Foratura superiore per alloggiamento ritegni puntuali mediante routulle in acciaio inox. 
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 Inserimento di Automatismo Scorrevole Rindondante certificato Via di Fuga completo di : 
- Carter di protezione ossidato in analogia ante mobili. 
- Radar interno+esterno tipo Mwr1 per apertura e chiusura. 
- Coppia fotucellule sicurezza per controllo soglia. 
- Coppia Batteria tampone per apertura nella modalità emergenza. 
- Programmatore digitale per selezione funzioni. 
- Chiavistello elettronico per chiusura notturna. 
- Collegamenti elettrici e collaudo - escluso linea. 
   
Fornitura e posa in opera di schermature interne realizzate in tende oscuranti a caduta verticale 
motorizzate con incasso a soffitto, nel colore a scelta della D.L.. 
Rullo in lega di alluminio Ø32 mm. con trattamento antitorsione. 
Balza: profilo a sezione ovale 18x24 mm. in lega di alluminio.  
Tutti gli accessori plastici sono in materiali speciali trattati anti-UV. 
Barra porta rullo “small” in lega di alluminio predisposta per fissaggio a soffitto o frontale, con supporto 
girevole o tipo “push” con molla. 
Motore tipo Somfy, 24V-27giri/min e/o equivalente. 
 Nel prezzo si intendono comprese e compensate le assistenze murarie per la rimozione e ripristino delle 
opere in cartongesso, gli impianti esistenti ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d’ 
arte. 
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Elenco allegati al presente capitolato 

C-a Arredi - Relazioni  
C1_CapitPrestazionale.pdf 
C2_CriteriValutazione.pdf 
C3_VerificaStabiltàScaffali.pdf 
 
C-b Arredi - Disegni 
arc.01 pianta piano interrato - arredi 
arc.02 pianta piano terra - arredi 
arc.03 pianta piano primo - arredi 
arc.04 sezione xa - arredi 
arc. 05 sezione xb - arredi 
arc. 06 abaco tavoli lettura 
arc. 07 abaco tavoli lettura 
arc. 08 abaco tavoli lettura 
arc. 09 abaco scaffali 
arc. 10 abaco scaffali 
arc. 11 abaco scaffali 
arc. 12 abaco scaffali 
arc. 13 abaco scaffali 
arc. 14 particolare bancone 
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